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Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

1. Podstawa opracowania.
e Zlecenie i umowa z Inwestorem.
e Projekt budowlany.
e Uzgodnienia z Inwestorem w sprawie funkcji projektowanych pomieszczen oraz ilosci
przebywajacych w nich oséb i wyposazenia.
e (Obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego oraz normy panstwowe branzowe.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie ponizsze obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji

budynku. Projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng, mechaniczng

wywiewng oraz klimatyzacje wybranych pomieszczen w systemie MultiSplit i1 Split.

3. Opis projektowanych rozwigzan.

3.1 Wentylacja mechaniczna.

Wentylacje mechaniczng podzielono na trzy niezalezne uktady nawiewno — wywiewne oraz
linie wyciggowe z sanitariatow.

Obliczen dla czesei mieszkalnej dokonano na podstawie normy
PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

1 uzytecznos$ci publicznej — Wymagania” .
y

Zalozono nastepujace ilosci powietrza:
- dla tazienki - 50m’/h
- dla WC - 30m*h
- dla pozostalych pomieszczen przyjeto 25m’/h / osobg oraz na podstawie min. krotnosci
wymian.
Zaprojektowano dwa rodzaje wentylacji:
a) system wentylacji mechanicznej VR HIGRO wyciggowymi,
b) wentylacj¢ mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepfa.
Zestawienie ilo$ci powietrza wentylacyjnego przedstawia ponizsza tabela:

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa Pow. | Kubatura | Ilo$¢ | Krotnos¢ Hos¢ Hos¢
pomieszczenia [m’] [m’] os6b | wymian | powietrza | powietrza
nawiew. | wywiew.

[m’/h] [m’/h]
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Parter
R0.001 | Kuchnia 20,30 71,05 15,5 1100 1100
R0.002 | Zmywak 6,09 21,3 5,1 110 110
R0.003 | Magazyn 3,60 12,6 2,4 30 30
R0.004 | Lazienka 4,76 16,6 3,0 50 50
R0.005 | Pokoj odpoczynku | 14,57 51,0 2 1,0 50 50
R0.006 | Pokoj 15,03 52,6 2 0,9 50 50
terapeutyczny
R0.007 | Pok. Kier. i adm. 12,05 422 2 1,2 50 50
R0.008 | Korytarz 18,97 66,4 0,7 50 50
R0O.011 | Sala 82,38 288.3 22 3,8 1100 1100
wielofunkcyjna
R0.012 | Rehabilitacja 25,14 88,1 4 2,3 200 200
R0.013 | WC meskie NPS 5,33 18,6 1,6 30 30
R0.014 | WC damskie NPS | 5,02 17,6 1,7 30 30
R0.015 | Korytarz 7,94 27,8 2,1 60 60
RO0.016 | Serwer + telekom. | 4,3 28,8 2,1 60 60
R0.017 | Magazyn brudny 8,44 29,5 2,0 60 60
R0.020 | Pom. porzadkowe | 0,76 2,7 18,5 50 50
Pietro
R1.021 | Pokdj 2 os. 13,48 40,4 2 50 50
R1.022 | Lazienka NPS 6,26 18,8 50 50
R1.023 | Pokdj 2 os. 13,45 40,3 2 50 50
R1.024 | Lazienka NPS 5,94 18,8 50 50
R1.025 | Pokdj 2 os. 12,94 38,8 2 50 50
R1.026 | Pokdj 2 os. 12,93 38,8 2 50 50
R1.027 | Lazienka NPS 6,16 18,5 50 50
R1.028 | Pokdj 3 os. 19,50 58,5 3 75 75
R1.029 | Pokdj 1 os. 9,67 29,0 1 25 25
R1.030 | Lazienka NPS 5,93 17,8 50 50
R1.031 | Pokdj 3 os. 20,81 62,4 3 75 75
R1.032 | Lazienka NPS 5,96 17,9 75 75
R1.033 | Pok. medyczno- 20,54 61,6 2 0,8 50 50
socjalny
R1.034 | Magazyn czysty 5,58 16,7 1,8 30 30
R1.035 | Lazienka 3,20 9,6 50 50
R1.037 | Magazyn brudny. | 2,61 7,83 6,4 50 50
R1.038 | Korytarz 6,20 18,6 1,6 30 30
R1.039 | Korytarz 30,90 92,7 0,5 50 50
>

3.1.1 Linia N1W1

Uktad wentylacji N1W1 obstuguje pomieszczenia czgSci wypoczynkowej. Poszczegolne

pomieszczenia zostaly przedstawione w ponizszej tabeli.
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Zestawienie pomieszczen uktadu N1W1

Nr Nazwa Nawiewnik | Wentylator | Nawiew Wywiew
pomieszczenia | higostrowany Wywiew transfer transfer
nawiew [m’/h] [m®/h] [m®/h]
[m’/h]
R0.004 | Lazienka 50 z R0.008
R0.005 | P. odpoczynku 50 50
R0.006 | P. 50 do R0.020
terapeutyczny
R0.007 | Pok. Kier. i 50 50
adm.
R0.008 | Korytarz 50 do R0.004
R0.020 | Pom. 50 z R0.006
porzadkowe
R1.021 | Pokdj 2 os. 50 do R1.022
R1.022 | Lazienka NPS 50 z R1.021
R1.023 | Pokdj 2 os. 50 do R1.024
R1.024 | Lazienka NPS 50 z R1.023
R1.025 | Pokdj 2 os. 50 50
R1.026 | Pokdj 2 os. 50 do R1.027
R1.027 | Lazienka NPS 50 z R1.026
R1.028 | Pokdj 3 os. 75 75
R1.029 | Pokoéj 1 os. 25 do R1.030
R1.030 | Lazienka NPS 25 50 25z
R1.029
R1.031 | Pokdj 3 os. 75 do R1.032
R1.032 | Lazienka NPS 75 zR1.031
R1.033 | Pok. 50 do R1.035
medyczno-
socjalny
R1.034 | Magazyn 30 30
czysty
R1.035 | Lazienka 50 z R1.033
R1.036 | Magazyn 50 z R1.038
brudny.
R1.037 | Korytarz 30 30
R1.038 | Korytarz 50 do R1.036
> 760

Dla powyzszych pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej VR HIGRO
ze zmiennym strumieniem przeptywajacego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych
potrzeb uzytkownikow mieszkan. Regulacj¢ przeptywu zapewniaja higrosterowane
nawiewniki i kratki wyciggowe. Taki sposob regulacji pozwala osiggna¢ optymalng jakos¢
powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zuzycia energii na podgrzanie powietrza

wentylacyjnego. Sit¢ napedowg systemu stanowi wentylator zbiorczy, dachowy VCR.22.HC,
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sterowany zintegrowang automatyka HIGRObalance, ktéra dopasowuje parametry pracy do
zmiennego stopnia otwarcia nawiewnikow i kratek HIGRO®.

Doptyw powietrza do pomieszczen realizowany jest poprzez nawiewniki higrosterowane
zamontowane w oknach lub w $cianach. Wywiew powietrza odbywa si¢ poprzez kratki
wyciagowe HIGROsterowane BXC HIGRO®. Uktad wywiewny zbudowany jest z kanatow
wentylacyjnych typu Spiro, prowadzonych w przestrzeni sufitowej oraz pionowymi szachtami
na poddasze budynku do wentylatora wyciggowego. Od wentylatora powietrze jest

transportowane ponad dach kanatem wyrzutowym zakonczonym wyrzutnig dachowa.

3.1.2 Linia N2W2

Uktad wentylacji nawiewno — wywiewnej N2W2 obstluguje pomieszczenia przedstawione w
ponizszej tabeli.

Zestawienie pomieszczen uktadu N2W2

Nr Nazwa Cent. went. | Cent. went. | Nawiew | Wywiew | Wywiew
pomieszczenia nawiew wywiew transfer | wentylator | transfer
[m’/h] [m’/h] [m’/h] [m’/h] [m’/h]
R0.013 | Sala 1100 1100
wielofunkcyjn
a
R0.014 | Rehabilitacja 200 200
R0.015 | WC mgskie z 30
NPS R0.0017
R0.016 | WC damskie z 30
NPS R0.0017
R0.017 | Korytarz 60 do
R0.0015;
R0.0016
RO.018 | Serwer + 60 60
telekom.
> 1420 1360 60

Dla powyzszych pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng z odzyskiem ciepta.

Uktad napedza centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna, np. f-my VTS lub
rownowazna, o wydajnosci 1420 m’/h, sprezu dyspozycyjnym 300 Pa nawiew i 1360 m’/h,
sprezu dyspozycyjnym 300 Pa wywiew, wyposazona w:

- przeciwpradowy rekuperator o sprawnosci 86%

- nagrzewnicy wodnej o wydajnosci 2,5 kW przy 60/40°
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- wentylatoréw nawiewnego 1 wywiewnego

- filtra kieszeniowego na wywiewie 1 wywiewie

- automatyke producenta.

3.2 Przewody.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano jako kotowe typu Spiro oraz prostokatne typ Al z
blachy stalowej ocynkowane;.
Przewody mocowa¢ do S$cian i1 stropow za pomocg typowych wieszakow lub podpor

wentylacyjnych. Przewody na dachu mocowa¢ do konstrukcji dachu za pomoca typowych

podpor np. Walraven.

Centrale wentylacyjne nalezy posadowi¢ na poddaszu za pomoca pomostow z konstrukcji

stalowe;j.

Przewody wentylacyjne nawiewne izolowa¢ welng mineralng o gr. 30 mm pod ptaszczem z
folii aluminiowej. Przewody na poddaszu zaré6wno nawiewne jak i wywiewne izolowac

cieplnie welng o gr. 80 mm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Izolacji nie podlegaja

przewody od wyrzutni.

3.1.3 Linia N3W3

Uktad wentylacji nawiewno — wywiewne] N3W3 obstuguje pomieszczenia kuchni.

Poszczegodlne pomieszczenia zostaly przedstawione w ponizszej tabeli.

Zestawienie pomieszczen uktadu N3W3

Nr Nazwa Cent. Cent. Nawiew | Wywiew Wywiew
pomieszczenia | went. went. transfer | wentylator transfer
nawiew | wywiew | [m’/h] [m’/h] [m’/h]
[m’/h] | [m’/h]
R0.001 | Kuchnia 1100 1100
R0.002 | Zmywak 110 110
R0.003 | Magazyn 30 30
> 1240 1240

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna, np. f-my VTS lub rownowazna, o wydajnosci
1240 m’/h, sprezu dyspozycyjnym 300 Pa nawiew i 1240 m’/h, sprezu dyspozycyjnym 600

Pa wywiew, wyposazona w:

- przeciwpradowy rekuperator o sprawnosci 88%

- nagrzewnicy wodnej o wydajnosci 2,1 kW przy 60/40°
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- wentylatoréw nawiewnego 1 wywiewnego

- filtra kieszeniowego na wywiewie 1 wywiewie

- automatyke producenta.

Instalacja z rur Spiro, prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia pod anemostaty oraz
zawory nawiewne i wywiewne przewodami elastycznymi aluminiowymi, izolowanymi (o
dhlugosci nie wigkszej niz 0,5 m). Przewody wentylacyjne nawiewne zaizolowa¢ welng
mineralng gr. 30 mm.

Powietrze bedzie nawiewane poprzez zawory wentylacyjne nawiewne, a wywiewane przez

okap kuchenny z filtrem ttuszczowym.

3.2 Przewody.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano jako kotowe typu Spiro oraz prostokatne typ Al z
blachy stalowej ocynkowane;.

Przewody mocowa¢ do $cian 1 stropdw za pomocg typowych wieszakéw lub podpor
wentylacyjnych. Przewody na dachu mocowaé¢ do konstrukcji dachu za pomocg typowych
podpdr np. Walraven.

Centrale wentylacyjne nalezy posadowi¢ na dachu za pomoca pomostéw z konstrukcji
stalowe;.

Przewody wentylacyjne nawiewne izolowa¢ welng mineralng o gr. 30 mm pod ptaszczem z
folii aluminiowej. Przewody na dachu zaré6wno nawiewne jak 1 wywiewne izolowac cieplnie
welng o gr. 80 mm pod ptaszcz z blachy ocynkowanej. Izolacji nie podlegaja przewody od

czerpni i wyrzutni.

3.3 Klimatyzacja.

Dla pomieszczen Sali wielofunkcyjnej oraz rehabilitacji zaprojektowano instalacje
klimatyzacji w systemie MultiSplit. Dla pomieszczen serwerowni nalezy zamontowac
klimatyzatory typu SPLIT. Rozklad jednostek klimatyzacyjnych wg zalagczonych rysunkow.
Jednostki zewnetrzne umieszczone na dachu budynku. Moc chtodniczg klimatyzatorow
wewngtrznych (Sciennych i kasetonowych) dobrano wg obliczen zyskow ciepta pochodzacych
od o$wietlenia stonecznego, przegrod zewnetrznych i zyskow od urzadzen elektrycznych i
elektronicznych zamontowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Ponadto uwzgledniono

zyski ciepta pochodzace od pracownikéw 1 gosci przebywajacych w pomieszczeniach.
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4. Wytyczne branzowe.
4.1 Budowlane.

Wykona¢ otwory w S$cianach, stropach, dachach do prowadzenia przewodow.
Wielkos¢ otworu powinna by¢ wigksza o 5 cm od wymiaru przewodu z izolacja.
Wykona¢ zabudowy kanatow wentylacyjnych prowadzonych poza przestrzenia
sufitowq.

Wykona¢ pomosty robocze pod centrale wentylacyjne oraz agregaty chlodnicze.
Wentylator wyciaggowy VCR.22.HC — 37 kg

Masy central wentylacyjnych:

a/ N2W2 —426 kg
b/ N3/W3 —459 kg

Waga agregatu chtodniczego MultiSplit — 73,3 kg

Waga agregatow Split — 2x 75,5 kG

Na przejéciach przewodow instalacyjnych ( woda grzewcza i1 freon oraz skropliny)
przez przegrody budowlane o zmiennej klasyfikacji p.poz, nalezy wykonaé
zabezpieczenie w postaci mas uszczelniajacych o klasie odpornosci ogniowej,

obowigzujacej wg przepisow.

4.2 Elektryczne.

b)

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do poszczegdlnych szaf sterujaco - zasilajagcych
poszczegolnych central wentylacyjnych. Lokalizacja szaf nieuzgodniona z
Inwestorem. W niniejszym projekcie szafy sterujaco — zasilajgce, zaproponowano przy
centralach. Moc silnikéw elektrycznych central wentylacyjnych:

centylator wywiewny N1W1

- napigcie robocze 230W,

centrala N2W2

wentylator nawiewny:

- napigcie robocze 230V/1 ph,

- prad nominalny 2,1 Ax1,

- moc nominalna 0,38 kW x 1

wentylator wywiewny:

- napigcie robocze 230V/1 ph,

- prad nominalny 2,1 Ax1,
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- moc nominalna 0,38 kW x 1
c) centrala N3W3
wentylator nawiewny:
- napigcie robocze 230V/1 ph,
- prad nominalny 2,1 Ax1,
- moc nominalna 0,38 kW x 1
wentylator wywiewny:
- napigcie robocze 230V/1 ph,
- prad nominalny 3,8 Ax1,
- moc nominalna 0,70 kW x 1
d) wentylator kanatowy TD-160/100N LS — pob6r mocy 18W, natezenie 0,11A
e Doprowadzi¢ zasilanie do jednostek klimatyzacji; klimatyzatory MultiSplit nalezy
zasili¢ jednostki zewnetrzne oraz wewnetrzne, natomiast Split w dla serwerowni tylko
zewnetrzne:
- SPLIT: 2 x MOTS-27HFN1-QRDO
zasilanie V/faza/Hz - 230/1/50
max pobor pradu — 10A
nominalny pobdr pradu 0,036 kW
- 1 x Multi M50-42FN8-Q
zasilanie V/faza/Hz — 220-240/1/50
- 2 x MCA3U-18FNXDO0
zasilanie V/faza/Hz —220-240/1/50
- 1 x MB-09N8D6-1
zasilanie V/faza/Hz — 220-240/1/50

4.3 Instalacyjne.

e Doprowadzi¢ zasilanie do nagrzewnic wentylacyjnych central N2W2, N3W3.
Zasilanie z projektowanej kotlowni. W projekcie uwzgledniono zasilanie woda
grzewcza z kotlowni o parametrach 60/ 40 °C.

e Ponizej podaje si¢ moc nagrzewnic wentylacyjnych:

a) N2W2-25kW

b) N3W3-2,1 kW

e Wykona¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin od jednostek wewnetrznych klimatyzacji.

10
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4.4 Automatyczne sterowanie.

Wentylator wyciggowy (kanalowy z tazienek) zsynchronizowac z praca centrali

wentylacyjne;j.

4.5 P.poz.

W miejscach przej$s¢ przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej, na kanatach

wentylacyjnych zamontowac klapy przeciwpozarowe EIS-120 z topikowym wyzwalaczem

termicznym.

5. Uwagi koncowe.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonawstwa robdt budowlano — montazowych czes$¢ 117

Uzyte w opracowaniu nazwy producentow oraz podane typy materiatdéw i1 urzadzen
stanowig jedynie wzorzec jakosciowy. Projektant dopuszcza stosowanie materiatow i
urzadzen innych producentdw, pod warunkiem zachowania tych samych lub wyzszych
parametréw technicznych. Zamiana materialdow 1 urzadzen wymaga zgody
uzytkownika, inspektora nadzoru oraz projektanta.

Wszelkie zmiany w lokalizacji urzadzen, nawiewnikow i kratek wywiewnych oraz
usytuowania tras przewodow nalezy konsultowac¢ z projektantem.

W celu zapewnienia prawidlowego dostepu do czyszczenia przewodow, instalacje
wyposazy¢ w klapy rewizyjne w odstepach co 10 m.

Instalacj¢ nawiewng i1 wywiewng nalezy wyregulowa¢ zgodnie z wydatkami
przepltywu okreslonymi w projekcie, za pomocg przepustnic regulacyjnych.

Wszelkie materialy, urzadzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiadaé
Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania, wykorzystania i by¢
stosowane zgodnie z ich DTR i art. 10 prawa Budowlanego i rozporzadzeniami
Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie winny posiada¢ stosowne polskie -certyfikaty, atesty i1 $wiadectwa
dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow.

11
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6. BIOZ.
6.1 Zamierzenia inwestycyjne oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.
W zakres zamierzenia inwestycyjnego, wchodzi infrastruktura budowlana objeta projektem

budowlanym tj: Budowa budynku ustugowego Dom Swiatta.

Zaprojektowano trzy niezalezne uktady wentylacyjne oraz uktady klimatyzacji stacjonarnej
w systemie Split i MultiSplit. W pierwszej kolejnosci beda wykonywane instalacje wewnatrz
budynku w tym montaz przewodow, odejs¢ do nawiewnikéw 1 wywiewnikOw oraz montaz
nawiewnikéw 1 wywiewnikow. W drugiej kolejnosci montaz przewodoéw pionowych
nawiewnych i wywiewnych z dachu na poszczegélne kondygnacje. W trzeciej kolejnosci
montaz central 1 wentylatora wyciggowego na dachu, potgczenia central z instalacjami
wewnetrznymi oraz montaz przewodow 1 potaczenie z czerpniami i wyrzutniami.
W klimatyzacji to montaz jednostek zewngtrznych na dachu, montaz jednostek wewngtrznych
w pomieszczeniach oraz potaczenia jednostek zewnetrznych z wewnetrznymi za pomoca rur
miedzianych izolowanych 1 potgczenia kablami sterowniczymi. Ponadto odprowadzenie
skroplin od klimatyzatorow do pionow kanalizacyjnych przewodami PCV.
6.2 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych przy
realizacji zadania.
W trakcie wykonywania prac montazowych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia dla
zdrowia i zycia:

e Brak koordynacji robét budowlano — montazowych catego obiektu. Dotyczy to
szczegOlnie braku uwzglednienia prac montazowych instalacji wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej, w stosunku do innych prac budowlanych.

e Niewlasciwy transport materiatow 1 sprzetu. Dotyczy to transportu przewodow na
miejsce montazu.

e Brak wilasciwego sprzetu ochronnego w tym odpowiedniego obuwia, rg¢kawic
ochronnych okularow spawalniczych, kaskow ochronnych oraz brak sprzetu
zabezpieczajacego pracownikow przed wypadkiem przy pracy na wysokos$ciach i na
dachu.

e Stosowanie niewlasciwych drabin lub rusztowan.

e Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy stosowaniu uszkodzonego sprzgtu w
tym wiertarek 1 mitotkow udarowych. Takze przy stosowaniu niezgodnych z

przepisami przedtuzaczy w tym o dtugosci przekraczajacej 25 mb.
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e Brak zabezpieczenia pracownikow w linki ochronne (szelki) przy pracy na
rusztowaniu w trakcie montazu przewodow i ich izolacji wewnatrz budynku jak i na
dachu budynku. Dotyczy to rowniez odpowiedniego zabezpieczenia rusztowania w
trakcie prac.

e Sprzet uzywany do robot w tym sprzet elektryczny, drabiny, rusztowania oraz odziez

ochronna i szelki winny posiada¢ aktualne atesty uzywalnosci do prac budowlanych.

Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

6.3 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych.

Wszelkie $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwu podczas wykonywania robot, muszg by¢
zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ odstgpstwa od tych

przepisOw, ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

Do powyzszych prac bedg dopuszczeni pracownicy wyposazony w niezbedny sprzet ochrony
osobistej ( obuwie, rekawice, kaski, okulary i szelki), oraz beda przeszkoleni w zakresie BHP
przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed
przystagpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych, kierownik budowy powinien
poinformowa¢ pracownikéw o wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajacych z
lokalizacji 1 charakteru prac w formie ustnego omowienia tych zagrozen oraz w formie

pisemnych instrukcji.

6.4 Uwaga generalna
Zgodnie z art. 21 a ust. 1 Prawo Budowlane, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, zwanego planem ,,bioz”.

Literatura
e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U nr 156 poz. 1118 z
2006r) art. 21 a ust. 1.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia

28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
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budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972r. poz.
93)
Dziennik Ustaw z dnia 12 listopada 2001 roku ustalajacy wymog sporzadzenia Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Szklarski
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